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Notering vid uppstart med kortslutna batterier

Peakström vid uppstart med kortslutna batterier: Upp till 30 A p-p under  
200 ms. Följ alltid uppstartsprocedur ovan.

Driftsättning / Test 

Systemet fungerar normalt då 
indikeringsdiod på skåpluckans utsida 
lyser med fast grönt sken. Se frontpanel 
för övriga statusindikationer.

Hur systemet skall startas:
Efter inkoppling skall uppstart ske i 
följande steg:
•	 Inkoppling/spänningssättning 

batteridel.
•	 Spänningssättning med elnät.

Systemtest:
1.	 Slå till inkommande nätspänning.
2.	 Indikeringsdiod på skåpluckans 

utsida lyser med fast grönt sken. 
Bryt nätspänning för att  
 

kontrollera att enheten fungerar i 
batteridrift och larmar. 

3.	 Indikeringsdiod på skåpluckans 
blinkar grönt. För larmtyp, se 
panel, sida 11.

4.	 Slå till inkommande nätspänning. 
Indikeringsdiod, på skåpluckans 
utsida lyser med fast grönt sken. 
Normaldrift.

Återställning: Återställ systemet 
genom att göra systemet helt 
spänningsfritt. Koppla bort 
batterikablage samt nätspänning och 
återanslut efter 5 sekunder. 

Frågor?  
031-340 02 30 

support@milleteknik.se 

Återställning av larm efter batteribyte (J21)

För att systemet skall mäta in nya batteriers  
kapacitet behöver systemet rensa tidigare  
batterikapacitet.
•	 Låt skåpdörren vara öppen.
•	 Tryck in sabotagekontakten.
•	 Montera flatstiftsjumper på J21.
•	 Släpp sabotagekontakten.
•	 Tag bort flatstiftsjumper på J21..

J21
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Larm som visas på panel på skåplucka

I normalläge visar indikeringsdioden ett fast grönt sken. Vid larm blinkar 
indikeringsdioden. I normalläge visar indikeringsdioden ett fast grönt sken. 
Vid larm blinkar indikeringsdioden. När indikeringsdioden blinkar till var 10:e 
sekund betyder det att systemet är fulladdat.

Fast grönt sken. Normal drift. (Blinkar dioden till var 10:e sekund betyder det att enheten är 
fulladdad).

Långsamt grönt blink. Sabotagelarm.

Snabbt grönt blink. Nätavbrottslarm.

Fast gult sken Låg batterispänning.

Långsamt gult blink Åldrade batterier, (tillval).

Snabbt gula blink Bortkopplade batterier / batterikortslutning.

Fast rött sken Över- underspänning / laddarfel.

Långsamt rött blink Låg systemspänning.

Snabbt rött blink Lastsäkring har löst ut / batterisäkring har löst ut.

Släckt/svart Djupurladdningsskydd är aktiverat.

Vid driftsatt system: Är indikeringsdioden släckt har djupurladdnings-
skyddet trätt i kraft.
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P o w e r  s u p p l y  A C / D C
B a t t e r y  b a c k u p POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Grön OK
Tamper alarm
Mains failure

Gul Low battery
(Aged battery - option)
Disconnected batteries / battery cell shortage

Röd Over or under voltage / charger fault
Low system voltage
Blown load / battery fuse blown

Släckt Deep discharge protection (system shut-down)

www.milleteknik.se
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Underhåll

Systemet med undantag för batterier 
är underhållsfritt vid installation i 
inomhusmiljö. 

Batterier
Batterier alstrar elektricitet genom en 
kemisk process och det sker därmed 
en naturlig degradering av kapacitet. 
Den största faktorn för batteriers livs-
längd är temperatur. Ju högre tempe-
ratur desto kortare livslängd. En ideal 
temperatur är 20 °C. 

Tillverkningsdatum som är präglat 
på batteriet och livslängden (som 
batteritillverkaren anger) gäller vid 
helt outnyttjat batteri. Således varierar 
faktisk livslängd. Batterier bör bytas 
efter HALVA angiven livslängd för 
säker drift. Batterier inköpta via Mil-
leteknik har en livslängd på mellan 
10-12 år med rekommenderat byte 
efter 5-6 år.

Batteribyte
(För enheter med separat batterihylla 
eller batteribox; se dess manual.)
Bryt, om möjligt, nätspänning vid 
batteribyte.

Batteribyte:
1. Avlägsna säkring mellan batterier-
na. Slå av eventuell automatsäkring. 
(Avlägsna eventuellt batterisäkring på 
kretskort). 
2. Notera hur batterikablar är monte-
rade innan de avlägsnas.
3. Sätt in och spänn fast de nya batte-
rierna.
4. Anslut batterikablarna på samma 
sätt som tidigare. 
5. Sätt tillbaka säkring på kretskort, 
säkring/ar mellan batterierna och slå 
på eventuell automatsäkring.
6. Slå till nätspänning. Eventuellt kan 
indikeringsdioden lysa rött under ett 
par timmar, tills batterier är laddade.
7. Testa systemet genom att kortvarigt 
koppla bort nätspänning, (= lasten 
drivs vidare av batterierna), och däref-
ter slå till nätspänningen igen.

Batteriåtervinning 
Återvinn alla batterier. 
Återlämna till tillverkare eller lämna 
till återvinningsstation.

80%

50%

1 år 2 år 3 år
0%

4 år 5 år 6 år

30°C40°C

100% 20°C

Illustrationen visar hur batteri förlorar i effekt, över 
tid, när temperaturen ökar. Faktisk degradering 
varierar.
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Justering av sabotagekontakt

Sabotagekontaktens hävarm skall vid stängd skåpdörr vara i slutet läge 
(stängd). Går larm (”tamper alarm” / larm till undercentral) kan hävarmen 
behövas justeras. Hävarmen justeras genom följande steg: 

•	 Nyp åt med en plattång mitt på hävarmen. 

•	 Justera hävarmen försiktigt åt önskat håll (upp/ner).  

•	 Kontrollera genom att stänga dörren. Ett klick hörs när kontakten sluts. 

•	 Sabotagekontakten skall inte larma vid stängd och låst dörr.
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Montering av extra batteribox

Det är möjligt att koppla till extra batteriboxar för utökad reservdrifttid.

Kabelgenomföring finns i enhetens undersida och skall brytas loss innan 
montering. Använd kablage som följer med batteriboxen. 
Batteribox och enhet skall sitta tätt mot varandra utan glipa (tolerans 0 mm.).
Enheten skall vara spänningslös vid montering och inkoppling.

Den extra batteriboxen skjuts in under enheten och skruvas därefter fast i rack. 

OBS! Batterier skall vara nya vid installation och byte för bästa driftsäkerhet.

Bilden visar batteriers placering i enheten (överst) samt batteriers placering i batteribox , underst).
Produkt kan skilja sig från bild. Plåt framför batterier är ett extra tillbehör som beställs separat.
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Denna sida har avsiktligen lämnats tom
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Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
433 30 Partille

031-340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se

POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN
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Milleteknik har sedan 1993 levererat säker energi med innovativ reservkraft. Vi 
är en svensk utvecklare och tillverkare av batteribackuper för skydds & säkerhets-
branschen, industrin och andra aktörer som kräver högsta energitillgänglighet i sina 
säkerhetssystem. Vi garanterar reservkraften i viktiga samhällsfunktioner såsom 
brandlarm, passersystem och utrymningslarm. Forskning, utveckling och produktion 
sker i Partille, strax utanför Göteborg. Mer information om oss hittar du på  
www.milleteknik.se AC
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ECO
ECO präglas av enkelhet, hög kvalité till rätt pris, driftsäkerhet och miljövänlighet. 
Milletekniks batteribackuper är samtliga primärswitchade med mycket hög  
verkningsgrad; >80%. 

NEO
NEO är certifierad enligt elsäkerhetsgodkännande EN 60950-1. NEO  
erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet och hög verkningsgrad i kombination med  
flertalet larmfunktioner som standard.

SSF Certified
SSF-Certified är 24 V certifierade batteribackuper avsedda för inbrottslarm och  
integrerade säkerhetssystem Enheter anpassade för systemintegratörer. Certifikat: SSF 
(EN50131-6/SSF1014), elsäkerhet (EN 60950-1) och passerkontroll, 60839-11-1.

NOVA
NOVA är moduluppbyggda 12 V och 24 V batteribackuper för integrerade säker-
hetssystem, passersystem och brandlarm. Certifikat: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/
AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002 och EN 54-4:1997/A2:2006 samt SBF 110:8 
(Brand och utrymningslarm), EN50131-6 Security Grade 3 (1-3), SSF1014, Larm-
klass 1-3, (Inbrottslarm och Integrerade säkerhetssystem). 

RACK
RACK är 19” rackmonterade 24 V och 48 V batteribackuper för medelstora till större 
system. Certifikat: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002,  
EN 54-4:1997/A2:2006 samt SBF 110:8. 

BAS
BAS erbjuder flexibilitet, hög tillförlitlighet och avancerad teknik till ett rimligt pris. 
BAS Serien används främst till anläggningar där kraven är högre och där belastning-
arna kräver större nätaggregat samt längre reservdrifttider.

PoE
PoE serien är en serie smarta batteribackuper / likriktare avsedda för system som 
kräver Power over Ethernet strömförsörjning.  
Switchen stöder IEEE 802.3af och IEEE 802.3af Power over Ethernetstandard.
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